
Détails du produit:
Nom du modèle:  Fer à lisser EHS-7422
Matériau de la coquille:  ANIMAL DE COMPAGNIE
MOQ:  1-100,000 pcs
Taille du produit:  Longueur 255mm * largeur 28mm
Avantage:  Finition diamant
Logo:  Sérigraphie sur la coque, autocollant des deux côtés
Étiquette de fil:  Personnalisé
Label technique:  Personnalisé
Paquet:  Boîte magnétique, boîte unique, boîte de PVC
Marchés principaux:  Europe occidentale, Asie, Moyen-Orient, Amérique du Sud 
Nombre d'employés:  150-200 personnes
Chiffre d'affaires annuel:  50-200 millions USD

Catalogue de EHS-7422 avec dilumières gital:
EHS-7422, avec affichage numérique de la température à 5 lumières, nous pouvons également le faire avec un
contrôle de la température par cadran.

EHS-7422 avec plaque à ondes de maïs + mint plaques de couleur:
La plaque peut également être transformée en plaque à sertir, plaque normale, plaque à ondes de maïs.
Diverses couleurs de plaque pour le choix: couleur menthe, couleur de placage or, couleur fuchsia, couleur de
revêtement diamant jaune, couleur noire et ainsi de suite.



Points de vente de EHS-7422:
Fer plat à revêtement de diamant à haute température, spécialement conçu pour les cheveux épais, les
cheveux afro.
* Température élevée de 240° C-245 ° C (460-470F) pour cheveux éthiques
* Conçu de manière ergonomique pour une économie de travail et une forte déchirure des cheveux
* Revêtement de diamant flottant assiettes, super lisse, beaucoup de grip mais ne tire jamais les cheveux
* UNEhuile de rgan ajoutée, avec Quantité de 1/1000 dans la formule de peinture, rendre vos cheveux plus
sains.
* Système de chauffage avancé, chauffage rapide en 9 secondes, chauffage et restauration rapides
* Cordon pivotant à 360 degrés, longueur de salon de 3 m
* modèle similaire à GHD, CREATE, mais à un prix de fabrication plus abordable

Emballage & livraison:



Détails de l'' emballage:

* Emballage de boîte cadeau
* Taille de Go: 10.5 * 30.5.4cm
* 24pcs / ctn
* Taille de carton: 44 * 31.5 * 34.5cm
* G.W.:16.2KG
* N.W.:9.6KG
* 1 * 20GP: 14500pcs
* 1 * 40GP: 29000 pcs

Détail de livraison: 30 jours après le dépôt

Comment utiliser:
1, redresser les cheveux
Pour un coiffage optimal, les cheveux doivent être propres et secs.
1, Commencez par couper les cheveux en mèches d’au plus 1/2 pouce d’épaisseur et 2 pouces de largeur.
2, prenez une mèche de cheveux à la fois et placez le fer aussi près que possible de la racine et glissez-le
jusqu'au bout sans s'arrêter.
3, ne tirez pas à travers trop vite, redresser chaque section une fois et lentement donnera un résultat bien
meilleur que de redresser chaque section plusieurs fois rapidement.
4. Répétez ce processus jusqu'à ce que toutes les sections soient complétées.
CRÉER DES CURLS AND FLIPS
Pour un coiffage optimal, les cheveux doivent être propres et secs.
1, Commencez par couper les cheveux en mèches d’au plus 1/2 pouce d’épaisseur et 2 pouces de largeur.
2, place l'ion aussi près que possible de la racine et glisse lentement dans les cheveux simultanément tordre et
tourner le fer.
3, ne courbez pas trop rapidement, courbant chaque section une fois et lentement donnera un résultat bien
meilleur que boucler chaque section plusieurs fois rapidement.
Répétez ce processus jusqu'à ce que toutes les sections soient terminées.

Vous pouvez également être intéressé par:
FBT est le vrai fabricant pour les salons professionnels défrisants, nos fers plats sont favorisés par les
fournitures de salon, produits de beauté, marque hairtool titulaires.

http://www.hairstraightenersupplier.com/products/450F-Nano-ceramic-plate-hair-straightener-for-keratin-treatment-EMS-7115.html#.V_zX2fSuvsc


Voir plus de modèles de la même famille de revêtement de diamant, similaires à Revêtement au diamant
EHS-7422 fer plat:
Lisseur Ghd super lisse avec plaque de plaque EMS7119

http://www.hairstraightenersupplier.com/products/High-temperature-hair-straightener-EHS-7422.html
http://www.hairstraightenersupplier.com/products/High-temperature-hair-straightener-EHS-7422.html

