
Detalhes do produto:
Nome do modelo:  Alisador de cabelo EHS-7422
Material da casca:  ANIMAL
MOQ:  1-100,000pcs
Tamanho do produto:  Comprimento 255mm * Largura 28mm
Vantagem:  Acabamento em diamante
Logotipo:  Serigrafia em casca, adesivo em ambos os lados
Etiqueta do fio:  Personalizado
Rótulo técnico:  Personalizado
Pacote:  Caixa magnética, caixa única, caixa de pvc
Principais mercados:  Europa Ocidental, Ásia, Oriente Médio, América do Sul 
Número de empregados:  150-200 pessoas
Volume de negócios anual:  US $ 50 a 200 milhões

Catálogo de EHS-7422 com diluzes gital:
EHS-7422, com display de temperatura de 5 luzes digitais, também podemos fazê-lo com controle de
temperatura de discagem.

EHS-7422 com placa de onda de milho + mint chapas de cor:
A placa também pode ser feita em placa de crimper, placa normal, placa de onda de milho.
Várias cores da placa para a seleção: cor da hortelã, cor do chapeamento do ouro, cor fúcsia, cor amarela do
revestimento do diamante, cor preta e assim por diante.



Pontos de venda de marketing da EHS-7422:
Revestimento de diamantes de alta temperatura real chapinha especialmente para cabelo grosso, cabelo afro.
* Alta temperatura de 240° C-245 ° C (460-470F) para cabelos éticos
* Ergonomicamente projetado para economia de trabalho e forte rasgo de cabelo
* Revestimento de diamante flutuante placas, super suave, muito aderência mas nunca puxa o cabelo
* UMAóleo de rgan adicionado, com 1/1000 na fórmula de tinta, deixe seu cabelo mais saudável.
* Sistema de aquecimento avançado, aquecimento rápido em 9 segundos, aquecimento rápido e restauração
* Cabo de giro de 360 ​​graus, comprimento do salão de 3m
* modelo semelhante ao GHD, criar, mas a preço de fabricação mais acessível

Embalagem & Entrega:



Detalhes da embalagem:

* Embalagem Giftbox
* Tamanho do GB: 10.5 * 30.5.4 cm
24pcs / ctn
* Tamanho da caixa: 44 * 31.5 * 34.5 cm
* G.W.:16.2KG
* N.W.:9.6KG
* 1 * 20 GP: 14500 pcs
* 1 * 40 GP: 29000 unidades

Detalhes de entrega: 30 dias após o depósito

Como usar:
1, pêlos em linha reta
Para um penteado ideal, o cabelo deve estar limpo e seco.
1, Comece seccionando o cabelo em fios de não mais de 1/2 de polegada de espessura e 2 cm de largura.
2, Pegue uma parte do cabelo de cada vez e coloque o ferro o mais próximo possível da raiz e deslize até as
extremidades sem parar.
3, Não puxe muito rapidamente, endireitando cada seção uma vez e lentamente dará um resultado muito
melhor do que endireitando cada seção várias vezes rapidamente.
4, repita este processo até que todas as seções estejam concluídas.
CRIANDO ONDAS E FLIP
Para um penteado ideal, o cabelo deve estar limpo e seco.
1, Comece seccionando o cabelo em fios de não mais de 1/2 de polegada de espessura e 2 cm de largura.
2, coloque o íon tão perto da raiz quanto possível e deslize pelo cabelo lentamente em um movimento
descendente simultaneamente torcendo e girando o ferro.
3, não enrole muito rapidamente, enrolando cada seção uma vez e, lentamente, vai dar um resultado muito
melhor do que enrolar cada seção várias vezes rapidamente.
Repita este processo até que todas as seções sejam concluídas.

Você também pode estar interessado em:
FBTé o verdadeiro fabricante para uso em salões profissionais alisadores de cabelo, nossos ferros planos são
favorecidos por suprimentos de salão, suprimentos de beleza, marca hairtool titulares.

http://www.hairstraightenersupplier.com/products/450F-Nano-ceramic-plate-hair-straightener-for-keratin-treatment-EMS-7115.html#.V_zX2fSuvsc


Veja mais modelos da mesma família de revestimento de diamante, semelhante a Revestimento de diamante
EHS-7422 chapinha:
Alisador de cabelo Ghd super liso com placa EMS7119

http://www.hairstraightenersupplier.com/products/High-temperature-hair-straightener-EHS-7422.html
http://www.hairstraightenersupplier.com/products/High-temperature-hair-straightener-EHS-7422.html

