
Produktdetails:
Modellname:  EHS-7422 Haarglätter
Shell-Material:  HAUSTIER
MOQ:  1-100.000 Stück
Produktgröße:  Länge 255 mm * Breite 28 mm
Vorteil:  Diamant-Finish
Logo:  Siebdruck auf der Schale, Aufkleber auf beiden Seiten
Drahtetikett:  Besonders angefertigt
Technisches Label:  Besonders angefertigt
Paket:  Magnetbox, Einzelbox, PVC-Box
Hauptmärkte:  Westeuropa, Asien, Mittlerer Osten, Südamerika 
Anzahl der Angestellten:  150-200 Menschen
Jahresumsatz:  50-200 Mio. USD

Katalog der EHS-7422 mit digital leuchten:
EHS-7422, mit 5 digitalen Lichttemperaturanzeigen, können wir es auch mit einer Temperaturwählscheibe
machen.

EHS-7422 mit Maiswellenplatte + mint Farbtafeln:
Die Platte kann auch als Bördelplatte, normale Platte oder Maiswellenplatte hergestellt werden.
Verschiedene Plattenfarben zur Auswahl: Minzefarbe, Vergoldungsfarbe, Fuchsiafarbe, gelbe
Diamantbeschichtungsfarbe, schwarze Farbe und so weiter.



Marketing-Verkaufsargumente von EHS-7422:
Echte Hochtemperatur-Diamantbeschichtung, speziell für grobes Haar, Afro-Haar.
* Hohe Temperatur von 240° C-245 ° C (460-470 ° F) für ethisches Haar
* Ergonomisch für arbeitssparendes und starkes Haarschneiden konzipiert
* Diamantbeschichtung schwimmend Teller, super glatt, viel Griff, zieht aber nie Haare
* EINRganöl hinzugefügt, mit 1/1000 Menge in der Farbformel, machen Sie Ihr Haar gesünder.
* Vorwärmsystem, schnelles Aufheizen in 9 Sekunden, schnelles Aufheizen und Wiederherstellen
* 360 ° drehbare Schnur, 3 m Salonlänge
* ähnliches Modell wie GHD, CREATE, jedoch zu erschwinglichen Herstellungspreisen

Verpackung & Lieferung:



Verpackungsinformationen:

* Geschenkverpackung
* Größe von GB: 10,5 * 30,5,4 cm
* 24 stück / ctn
* Größe des Kartons: 44 * 31,5 * 34,5 cm
* G.W.:16.2KG
* N.W.:9.6KG
* 1 * 20GP: 14500pcs
* 1 * 40GP: 29000pcs

Lieferung detail: 30 tage nach anzahlung

Wie benutzt man:
1, HAAR STREIFEN
Für ein optimales Styling sollten die Haare sauber und trocken sein.
1, Beginnen Sie damit, das Haar in Strähnen mit einer Dicke von nicht mehr als 1/2 Zoll und 2 Zoll Breite zu
unterteilen.
2, Nehmen Sie jeweils einen Haarabschnitt und platzieren Sie das Eisen möglichst nahe an der Wurzel und
schieben Sie es bis zum Ende durch, ohne anzuhalten.
3, Ziehen Sie nicht zu schnell durch und richten Sie jeden Abschnitt einmal und langsam aus, um ein viel
besseres Ergebnis zu erzielen, als jeden Abschnitt mehrmals schnell zu richten.
4, Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Abschnitte abgeschlossen sind.
CURLS UND FLIPS ERSTELLEN
Für ein optimales Styling sollten die Haare sauber und trocken sein.
1, Beginnen Sie damit, das Haar in Strähnen mit einer Dicke von nicht mehr als 1/2 Zoll und 2 Zoll Breite zu
unterteilen.
2. Platzieren Sie das Ion so nahe wie möglich an der Wurzel und gleiten Sie es langsam nach unten durch das
Haar gleichzeitig Drehen und Drehen des Bügeleisens.
3, Nicht zu schnell kräuseln, jeden Abschnitt einmal kräuseln und langsam ergibt ein viel besseres Ergebnis
als das schnelle Kräuseln jedes Abschnitts.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Abschnitte abgeschlossen sind.

Vielleicht interessiert Sie auch:



FBTist der echte Hersteller für den professionellen Salongebrauch Haarglätter, unsere flachen Eisen werden von
Salonbedarf, Schönheitsbedarf, Hairtool-Marke bevorzugt Inhaber.
Weitere Modelle der gleichen Diamantbeschichtungsfamilie anzeigen, ähnlich zu EHS-7422
Diamantbeschichtung Bügeleisen:
Ghd Super Glattes Haarglätter mit Brettplatte EMS7119

http://www.hairstraightenersupplier.com/products/450F-Nano-ceramic-plate-hair-straightener-for-keratin-treatment-EMS-7115.html#.V_zX2fSuvsc
http://www.hairstraightenersupplier.com/products/High-temperature-hair-straightener-EHS-7422.html
http://www.hairstraightenersupplier.com/products/High-temperature-hair-straightener-EHS-7422.html

