
Produktdetails:
Modellname:  Salon verwenden Haar Pflege Styling Haarglätter EHS-7422
Shell-Material:  HAUSTIER
MOQ:  1-100, 000pcs
Plattentyp:  Flaoting Platte
Vorteil:  Titan-Platte für den Einsatz von schweren salon
Verbrauch:  Professionelle Salon Verwendung
Garantie:  PTC für 2 Jahre, MCH für 1 Jahr
Zahlungsbedingung: T/T, L /C, Western Union, PayPal
Automatische Abschaltung:  60 Minuten nach dem aufhören zu arbeiten
Hauptmärkte:  Westeuropa, Asien, Naher Osten, Nordamerika 
Fabrikgröße:  8500 Quadratmeter
Jahresumsatz:  USD 50-200 Millionen

Weitere Informationen über Haar Sryler EHS-7422
Keratinbehandlung Begradigung Eisen EHS-7422, mit Drehknopf Temperatur oder 5 digital Temperaturregelung,
MCH Heizsystem 40er bis 200 C.
Ideal für Salon keratin Behandlung. Die Shell Corlor kann Injektion oder glänzende Paiting als Ihr Antrag. 5
digitale Temperaturregler können wir auch tun.
Das Material des Netzkabels kann PVC oder Kautschuk Draht.

Am besten Sie Verkäufer Haarglätter EHS-7422 mit anderen Plattenart:
Die Platte kann auch Crimper Platte, Diamant-Platte gemacht werden, Titan-Platte.
Crimper Platte Verwendung für Crimp Frisur, alle Farbe ist ok für uns.
Diamant-Platte: Super glatt, Nano Keramikbeschichtung Platte, für Keratinbehandlung geboren.
Titan-Platte: hohe Leistung, Haltbarkeit und Beständigkeit, schnelle Wärmeübertragung, geeignet für den
Einsatz von schweren Salon.
 



Besonderheit für heiße Glätteisen EHS-7422:
* Ideal für Haarglättung, sexy Wellen, locken;
* Professional MCH Wärmetechnik, instant auch erhitzen und Erholung, anfangen zu arbeiten in 10er;
* Beliebte schwimmenden 1 Zoll Teller, machen das Haar glatt, glänzend und geschmeidig Ergebnis zu erzielen;
* Wählen Sie einstellbare Temperatur von 140 ° C - 230C, geeignet für alle Haartyp;
* Doppelte Spannung: 110V-240V, können Sie alles auf der ganzen Welt;
* 2,65 M Salon Schwenk Netzkabel, so einfach zu bedienen und sicherer Betrieb
* Nano-Eisen Titanplatten erstellen eine glänzendere, seidiger Oberfläche im zweiten, geschnitten Sie Styling-
Zeit in zwei Hälften;

Detaillierte Informationen über Paket & Lieferung:



Verpackungsdetails:

* Magnetische Geschenkverpackung-Verpackung
* Größe des GB:10.5 * 30.5.4 cm
* 24pcs/ctn
* Größe des Kartons: 44 * 31,5 * 34,5 cm
* G.W.:16.5KG
* N.W.:9.5KG
* 1 * 20GP:14500pcs
* 1 * 40GP: 29000pcs

Anlieferungs-Detail:  Express DHL, UPS, FEDEX oder Seeweg

Gewusst wie: verwenden Sie das Haar Flacheisen:
 RICHTEN:
1. nehmen Sie eine Haarsträhne schmaler als die Platte, die Hitze-Schutz-Spray anwenden und durchkämmen.
2. Legen Sie die Haare Eisen als nah an der Wurzel und langsamen Strole von der Wurzel bis zur Spitze sanft.
3. Sie können Strecken Abschnitt für 2 oder 3 Mal bis Sie das beste Ergebnis bekommen.
4. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Prozess bis fertig

Beach Waves:
1. nehmen Sie große aufrechte Sctions und vermeide nicht dicht vor Ihrem Gesicht brennen. Legen Sie Ihren
Styler in der Nähe der Wurzel, bei 360 Grad hinunter winden.
(2) durch das Haar gleiten langsam, es gibt ein besseres Ergebnis.
3. wann einbrennlackiert, Sie Finger reiben die Wellen für eine zerzauste, natürliche Textur.
(4) für Matte Textur versuchen Sie, Shampoo oder ein Spray.

Weitere nützliche Tipps für die Verwendung von Haarglätter:
* Vor der Verwendung des Haarglätter, stellen Sie sicher, dass Ihr Haar völlig trocken ist.
* Sie können anwenden Öle auf nasse Haar vor dem Styling und danach auf "über alle schwierigen krauses Bits
zu glätten."
* Schalten Sie die Hitze oben auf Ihrem Haarglätter, dickeres Haar, heißer Haarglätter.
* Bei der Haarglättung oder auch beim Föhnen halten Sie in Ihrem Kopf, die für trockenes Haar und Kamm für
nassen Pinsel!



Über FBT Unternehmen:
FBT ist einer der besten Haar Werkzeuge Hersteller in Chinam, unser Haar-Tools einschließlich der negativen
Ionen-Haartrockner, Infrarot-Ustrasonic Haar Glätteisen, Haarschneider qualitativ hochwertige und Salon
verwenden Haar Eisstockschießen Zauberstab. 
Hier ist unser Haar-Glätteisen mit breite Platte, ähnlichen Stil zu GHD Styler aber mit Afforable Preis EMS-7115.


