Dettagli del prodotto:

Nome del modello: High-end riscaldata arriccia capelli bacchetta F998CK
Spegnimento automatico: 60 minuti dopo smettere di lavorare

Massima temperatura: 210C 410F

Etichetta tecnica: Su misura

Logo: Matrice per serigrafia

Etichetta di filo: Autoadesivo di avvertimento ad alta temperatura
Uso: Uso domestico

MOQ: 1-100, 000pcs

Garanzia: 1 anno

Tipo di servizio: OEM/ODM, etichetta riservata

Mercato principale: Europa occidentale, Nord America, Sud America, Medio Oriente
Relazione di audit di terza parte: ISO 9001

Catalogo prodotti F998CK:

F998CK (F998G) e un costante temperatura capelli arricciacapelli con massima temperatura di lavoro
stabilzied a 210C 410F, Riscaldatori PTC rende il controllo di temperatura di sicurezza la maggior parte.
Rivestimento di polvere di ceramica di alta qualita Corea canna 150 mm di lunghezza con diametro diverso, e
un ferro arricciacapelli professionale uso domestico con effetto curvatura perfetta. FBT utilizzato anello in
silicone per indicare il cambiamento di temperatura, cool barile & colore rosso anello di silicone, quando &
caldo ¢ si trasforma in colore bianco.

F998G(F998CK) Professional hair curling iron
Size:®13mm P19mm P22mm P25mm P28mm PIZ2mm

Korea ceramic powder coating
barrel and clamp

temperature indicator ring

360° swivel cord

power ON/OFF
temperature display
Max temperature: 210°C 410F

metal stand

cool tip

Altro formato opzionale per capelli arricciacapelli F998CK:

FBT e un produttore di ferro lo styling di capelli professionale, secondo le esigenze di tipo differente dei capelli,
abbiamo manufacturering tutti i tipi di capelli curling con diverse dimensioni per soddisfare le loro esigenze in
botte. Ecco uno dei semplicemente capelli arricciacapelli abbiamo fatto con sei diversi canna diametro per
opzione come: ®13mm, ®19mm, ®22mm, ®25mm, ®28mm, ®32mm, 13mm & uno della canna piu sottile rende
molto stretto ricciolo sui capelli, &€ di 25mm per medie riccioli e 32mm ¢ la pill grossa canna a rende onda
grande e sciolto. Abbiamo progettato questo prodotto con la piu alta temperatura a 210C, 410F, temperatura di
lavoro pil stabilizzata senza forte impatto. Il colore del barilotto € inoltre facoltativo solo se & possibile fornire



riferimento numero di colore.

D32mm

®25mm

d19mm

Ecco la scatola regalo magnetica con vassoio interno e con logo argento timbro, forte struttura e triangolare
piana, il disegno pili popolare. Questo & uno dei piul popolare pacchetto che essere amati dal nostro cliente a
causa della qualita di haigh e design di moda e alta fine materiale. FBT & una fabbrica professionale con team
di professionisti per progettare tutti i tipi di prodotti, ma hanno anche team di sostenervi e progettare il

pacchetto per il nostro cliente o accettiamo anche il tuo design esclusivo, sosteniamo tutto per voi, solo se la
quantita dell'ordine puo raggiungere 1, 000pcs in una sola volta.

* Controllo di temperatura PTC riscaldatori pill popolare



* Temperatura di lavoro stabilizzato raggiungere a 210C 410F

* Indicatore di temperatura di moda silicone anello

* cordone girevole gratis 360 gradi tutti i tipi di spina disponibile
* Alta qualita Corea rivestimento ceramico barrel

* Tormalina e argan olio infuso rende lucido e salute dei capelli
* 60 minuti auto shut off quando I'apparecchio non funzionare

Imballaggio & consegna:

* Confezione regalo magnetico

* Dimensione di GB: 12.5* 31 ¥ 6.5 cm

* 20pcs/ctn

* Formato della scatola: 58,8 * 38.5 * 26 cm
* G.W.: 15,8 KG

*N.W.: 8,0 KG

*1*20GP = 13750pcs

*1*40GP = 27250pcs

Dettagli di imballaggio:

Termini di consegna: Campione espresso di aria, produzione di massa di mare

Come usare il ferro arricciacapelli conico FO98EV:

Ferro arricciacapelli riscaldata F998CK & un ferro arricciacapelli di hiar di uso domestico che e uno
stile facile e facile lavorare, FBT supportano le dimensioni di canna diversi per rendere 'effetto
arricciatura diversi. Qui abbiamo scelto il barile di 25mm per arricciare i capelli.

Prima di tutto, abbiamo bisogno di lavare i capelli e asciugare, spazzolare i capelli bella e liscia.
Quindi, separate i capelli in sezioni diverse, solitamente noi styling da sezioni di fondo per sezioni
superiori, cosi possiamo lasciare i capelli di fondo all'inizio.

In terzo luogo, prendere una piccola sezione dei vostri capelli, accendere il ferro capelli e
preparatevi per lo styling.

In quarto luogo, mettere il ferro arricciacapelli per le radici dei capelli e avvolgere i capelli intorno



l'arricciacapelli dalla radice alla punta.

In quinto luogo, tenere il ferro arricciacapelli circa dieci secondi, quindi rilasciarlo e utilizzare la
mano mantenere i capelli rilasciato.

In sesto luogo, fare lo stesso movimento per tutte le altre sezioni di sinistra, e poi usando le dita
spazzola i capelli.

Il ferro arricciacapelli conico potete interessato in:

Salone di utilizzare ferro di tormalina professionale d'argento nano ceramica cono F998EV, ha affusolato il
barilotto che permette si effettua sia capelli piu stretto o piu flessibile, dipende da dove si avvolgono i capelli.
FO98EV cono capelli ferro € un salone professionale capelli arricciacapelli con serratura facile o morsetto per
opzione di sblocco, basta premere il pulsante in posizione di blocco/sblocco di fronte, allora si potrebbe scegliere
Blocca o Sblocca morsetto liberamente. Questo prodotto e stato progettato con Riscaldatori PTC di 2pcs, calore
costante, ovvero riscaldare molto veloce, usata migliore qualita Corea nano polvere di ceramica, avanzata
Technologh Wenbin, pud eliminare I'effetto crespo dei capelli.



http://www.hairstraightenersupplier.com/it/products/alon-use-professional-tourmaline-nano-silver-ceramic-taper-iron-F998EV.html#.WBq1beyECP0

thumb press

tourmaline ceramic coating

argan oil infused temperature light indicate

temperature setting
switch ON/OFF

safe stand lock & unlock button



